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Questo é il Printing HOWTO, una raccolta di informazioni su come generare, visualizzare un’anteprima,
stampare e spedire via fax qualunque documento sotto GNU/Linux. Quasi tutte le informazioni sono ugual-
mente applicabili per quegli utenti di software libero che usino altri sistemi operativi Unix-like.

Traduzione a cura di Elisabetta Galllak (at) kkk dot it >,
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1. Introduzione

Il Printing HOWTO contiene tutto cio che serve sapere per configurare il servizio di stampa di una GNU/Linux box.
Il destino ha voluto che il tutto fosse leggermente pit complicato rispetto al sistema punta-e-clicca di Microsoft ed
Apple, ma anche piu flessibile e certamente piu facile da amministrare per reti estese.

Questo documento € strutturato in maniera tale da permettere alla maggior parte degli utenti di leggere solo la prima
meta. La maggior parte delle informazioni piu oscure e variabili a seconda delle situazioni si trovano nella seconda
meta, e sono facilmente rintracciabili nell'indice generale, considerando che alcune informazioni necessarie per molti
utenti si trovano nelle sezioni 10 0 11.

Chi trovasse utile questo documento o il sito linuxprinting.org (http://www.linuxprinting.org/), consideri la possibilita
di comprare qualcosa (cartucce, per esempio) tramite i link di riferimento sul sito; tali acquisti sosterranno questo
sforzo.

Il sito web linuxprinting.org (http://www.linuxprinting.org/) € il posto migliore dove trovare I'ultima versione di
guesto documento (NdT: in lingua inglese); ovviamente viene distribuito anche da tldp.org (http://www.tldp.org), e
dal vostro amichevole mirror LDP.

1.1. Terminologia

Si cerchera di usare una terminologia universale in tutto il documento, cosi che gli utenti di tutti i sistemi liberi
Unix-like, e perfino gli utilizzatori di software libero su sistemi non Unix-like, possano beneficiarne. Sfortunatamente
esistono molti termini utili ma ambigui e molti termini difficili ma non ambigui, quindi, per chiarezza, qui si pud
trovare un rapido glossario:

Unix
Unix & un sistema operativo sviluppato presso i laboratori Bell da svariati ricercatori. Diversi sistemi operativi,
in gran parte commerciali, sono basati su questo codice e sono compresi nel nome Unix.

un*x
Un*x & una parola difficile usata per fare riferimento ad ogni sistema operativo Unix-like. Un sistema operativo
Unixlike fornisce, come API nativa, qualcosa di simile all'interfaccia di programmazione POSIX. Gnu/Linux,
FreeBSD, Solaris, AlX, e perfino sistemi con scopi speciali come Lynx e QNX sono tutti Un*x.

Linux
Linux unisce un kernel Unixlike e un piccolo assortimento di software a corollario scritto da Linus Torvalds e da
centinaia di altri programmatori. E il fondamento dei sistemi operativi Un*x pill usati.

GNU
Il progetto GNU (GNU'’s Not Unix) si sforza da molto tempo di sviluppare un sistema operativo Unixlike intera-
mente libero. Il progetto GNU, per molti versi, € il padre della maggior parte del software libero moderno.

GNU/Linux

Un sistema operativo GNU/Linux comprende il kernel Linux, i suoi programmi periferici e 'ambiente GNU di
runtime completo di librerie, utilita, software per I'utente, etc. Red Hat, Debian, Caldera, SUSE, TurboLinux, e
altre societa simili sono tutti fornitori commerciali di sistemi GNU/Linux completi.
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1.2. Storia delle versioni

Ci sono state diverse generazioni di questo Printing HOWTO. La sua storia pud essere riassunta cosi:

1. Grant Taylor scrisse il Printing HOWTO nel 1992 in risposta alle numerose domande inerenti la stampa poste su
comp.os.linux. Cio anticipo il progetto del’lHOWTO di alcuni mesi, e fu pertanto il primo documento ad essere
definito un "howto". Questa edizione era in ASCII piano.

2.Dopo essere entrato a far parte del progetto HOWTO, il Printing-HOWTO e stato unito ad una FAQ su Lpd di
Brian McCauley<B.A.McCauley@bham.ac.uk> ; per circa due anni il PHT & stato sviluppato in collaborazio-
ne. Ad un certo punto & stato incorporato anche il lavoro di Karl Augarl.Auer@anu.edu.au> . Questa
generazione del PHT era in TexInfo e disponibile in PS, HTML, ASCII ed Info.

3. Dopo aver abbandonato il PHT per oltre un anno, ed aver cercato inutilmente di convincere qualcun altro ad
occuparsene, € stata scritta questa versione in SGML, usando il LinuxDoc DTD ed il pacchetto SGML-Tools-
1. A partire dalla versione 3.27, € stato incorporato il riassunto di un database di stampanti complementare; in
precedenza non c’era mai stata una lista di stampanti compatibili in questo HOWTO.

4. A meta Gennaio del 2000, Grant scopri lo "spooler” di stampa di PDQ. Il meccanismo di stampa messo a dispo-
sizione da PDQ era cosi migliorato rispetto a quello di Ipd che Grant passo diverse ore giocandoci, riscrisse parti
di questo HOWTO e fece balzare a 4 il numero di versione del documento.

5. A meta del 2000, Grant sposto il suo sito webwvsww.linuxprinting.org , € comincio ad mettere a dispo-
sizione strumenti di configurazione piu potenti. Inoltre converti 'THOWTO in docBook, e inizio la trattazione di
CUPS, LPRng e GPR/libppd.

6. All'inizio del 2001, Grant inizid ad usare la GNU Free Documentation License, che gli sembro abbastanza adatta.
Comincid anche a cercare di chiarire cos’eé e cosa non & specifico di Linux; ci sono diversi kernel liberi Unixlike
in giro, e tutti usano lo stesso software per la stampa.

7. All'inizio del 2003, dopo aver sentito una presentazione di Till Kampeter al FOSDEM, io (Dirk) decisi di ag-
giornare questo HOWTO. Da quando Grant lo modifico I'ultima volta, CUPS é diventato piu maturo e molto piu
popolare.

1.3. Copyright
Copyright (c) 1992-2001 Grant Taylor.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation
License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with
no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is includiggpiendice A

Nota del traduttore: qui di seguito trovate la traduzione del paragrafo precedente, I'unica licenza che ha valore legale
resta I'originale inglese.

Copyright 1992-2001 di Grant Taylor.
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E concesso il permesso di copiare, distribuire e/o modificare questo documento nei termini di cui alla licenza GNU
Free Documentation, versione 1.1 o qualsiasi versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation; senza i
vincoli sulle sezioni invarianti, sulla prima di copertina e sull’'ultima di copertina. Una copia della licenza & inclusa
nellaAppendice A

2. Partenza veloce

I modo piu veloce per iniziare € semplicemente usare gli strumenti di configurazione forniti dal venditore. In questo
modo dovrebbe essere facile ottenere una configurazione di base, assumendo che in quegli strumenti sia incluso |l
supporto per il vostro driver, e che il venditore abbia incluso il driver per la vostra stampante. Si possono trovare
informazioni sugli strumenti di configurazione offerti dai venditorlarSezione 9

Se lo strumento del venditore non funziona, si dovrebbe verificare che la stampante sia elencata tra quelle presunte
funzionanti, consultando sia la lista di stampanti compatibilaiSezione 5.3.the la versione online qui descritta.

Se la stampante € indicata come funzionante con un certo driver si controlli di averlo, altrimenti lo si installi. Soli-
tamente si sara in grado di trovare un pacchetto scritto per Ghostscript che includa nuovo codice e driver assortiti di
terze parti. In caso contrario, se ne puo compilare uno; il processo non € banale, ma & ben documentatta Si veda
Sezione 1(er maggiori informazioni su Ghostscript.

Dopo aver installato il driver adatto, si tenti di nuovo di configurare la stampante usando lo strumento del venditore.
Se non funziona, si selezioni uno strumento di terze parti adatto tra quelli desdattberzione 8Se anche questo
non funziona, se ne dovra costruire uno proprio; si veda selaj@ezione 8

Se si & ancora bloccati, sara necessario dare la caccia al problema. Probabilmente la cosa migliore, prima di tutto,
e continuare a leggere questo documento, per capire come dovrebbero funzionare le cose: ci si trovera poi in una
posizione migliore per effettuare un debug.

2.1. Dove trovare aiuto

I newsgroup di Usenet comp.os.linux.hardware, comp.os.linux.setup e comp.periphs.printers contengono la loro parte
di domande generiche sulla stampa. Si tratta di newsgroup molto trafficati nei quali si potra sicuramente trovare una
risposta; controllare anche gli archivi dei gruppi di Google. Si puo provare anche sui newsgroup linuxprinting.foo;
sono disponibili sia come forum via web che NNTP; si veda il sito web.

Rovistate anche il web per trovare le risposte. LinuxPrinting.org (http://www.linuxprinting.org/) &€ un eccellente punto
di partenza; da qui sono raggiungibili altri siti web e progetti.

Si puo trovare ulteriore aiuto provando sui newsgroup, sulle mailing list, tramite il supporto del fornitore e cosi via.
L'autore é contattabile tramite il forum di discussione su LinuxPrinting.org (http://www.linuxprinting.org/); questo
dara la possibilita ad altri utenti di rispondere, e permettera di archiviare pubblicamente il vostro problema ed ogni
soluzione per il prossimo utente in difficolta.

3. Come stampare

Per la verita il comando usato per stampare dipende da quale software di spooling si usa.
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3.1. Con BSD LPD e il comando Ipr

Se Ipd e gia stato configurato per stampare da voi, 0 se I'amministratore di sistema o il venditore I'hanno
fatto per voi, tutto quello che si deve fare & imparare ad usare il comando Ipr. Il Printing Usage HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Printing-Usage-HOWTO.html) tratta di questo e di qualche altro comando di
manipolazione della coda di stampa. Oppure si legga la pagina di manuale di Ipr(1).

In poche parole, il nome della coda di stampa si specificagseguito dal nome di un file per stamparlo, oppure
niente per stampare dallo standard input. Tradizionalmente le opzioni del driver non sono controllabili da Ipr, ma vari
sistemi accettano certe opzioni tramite -Z, 0-J .

Esempio 1. Ipr

Ipr /etc/hosts
Ipr -J "my hosts file" /etc/hosts
Ipr -P mylaserjet /etc/services

3.2. Con LPD System V e il comando Ip

Sono due i set di comandi che si possono incontrare avendo a che fare con parecchie versioni di Unix. Il sistema
di stampa LPD basato su BSD (*BSD, Linux) usa Ipr (per stampare), Ipg (per vedere la coda di stampa), Iprm (per

cancellare i lavori). | sistemi basati su System V dall’altra parte usano Ip (per stampare), Ipstat (per vedere la coda di
stampa), cancel (per cancellare i lavori). Alcuni sistemi Unix di tipo System V sono Solaris, SCO ed altri.

Sui sistemi SYSV, si puo ovviamente consultare la pagina di manuale del comando Ip. Per specificare una coda si usa
I'opzione -d con il nome di un file per stamparlo, o niente per stampare dallo standard input.

Esempio 2. Ip

Ip /etc/hosts
Ip -d mylaserjet /etc/services

3.3. Con CUPS

CUPS mette a disposizione sia I'interfaccia a linea di comando di System V che quella di Berkeley. Cio significa che
si puo usare sia Ipr che Ip per stampare, il che torna molto utile se si hanno gia diversi script che usano, per esempio,
Ip o per chi ha una precedente esperienza con un sistema System V o0 BSD.

3.4. Strumenti a interfaccia grafica per la stampa

La maggior parte dei sistemi di spool offre soltanto un’interfaccia a linea di comando abbastanza semplice. Piuttosto
che usare direttamentpr, si potrebbe desiderare di usare un’interfaccia utente che generalmente permette di gio-
cherellare con diverse opzioni di stampa (stampante, tipo di carta, fascicolazione, pagine per foglio, ecc.) tramite una
forma grafica di facile uso. Alcune possono avere anche altre funzioni.
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3.4.1. KDEPrint

KDEPrint permette agli utenti di accedere al sottosistema di stampa (CUPS, LPD, RLPR, LPRng ecc.) attraverso
ur’interfaccia utente grafica di KDE. Con KDEPrint si puo facilmente stampare, si possono amministrare i lavori, le
stampanti e il demone di stampa. KDEPrint rimpiazza i precedenti QtCUPS e CUPS, ed ¢ facile da usare sia per gl
sviluppatori che per gli utenti. KDEPrint fa parte di KDE gia dalla versione 2.2.0 e ha diverse funzioni interessanti.

kprinter € la finestra di dialogo di KDEPrint, e permette di selezionare la stampante di destinazione e di cambiare

le opzioni di stampa. Tra le stampanti di destinazione ci sono alcune stampanti virtuali che permettono di inviare la
stampa ad email, fax o pdf.

Figura 1. kprinter

L APrint - kprinter

— Printer

MName: L@teﬂprl X E“ 7 | [ 4 Properti
state: < EEAGA—

R (Fjtestpr2
Location: _ _
A Mail PDF file
Comment: | x print to File (PDF) .
&g Print to File (PostScript) [iJ
I-QSEH{J to Fax

Print system currently used: | CUPS (Common UNIX Print System)

Connected to localhost:631

|| Keep this dialog open after printing

| & Expand | l'& System Options... | l? Help | {5{- Erint }[K C

L. :

Il comandokprinter di KDEPrint pud essere usato in ogni applicazione che permetta di configurare il comando di
stampa: alcuni esempi sono Mozilla e OpenOffice.
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Figura 2. Usare kprinter con Mozilla

LA Printer Properties =

Paper Size: | A4 (8.3x11.7 inch) j

Print Command: | printer —stdin -P testpr]]

Color: (~ GrayScale & Color

Gap from edge of paper to Margin (inches)

Top: |E}.D4 Bottom: |E}.D4 Left: [0.04 Right: |D.D4
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Tra le funzioni di KDEPrint c’é anche I'’Anteprima di Stampa che pud essere selezionata dalla finestra di dialogo
Stampa. L'anteprima si ottiene facendo passare il file da stampare attraverso dei filtri che lo rendono visualizzabile
sullo schermo usando KGhostView o un’applicazione esterna come gv.

KJobViewer, il Visualizzatore di Lavori di Stampa di KDEPrint permette di vedere, muovere e cancellare lavori di
stampa.
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Figura 3. KJobViewer
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Si possono trovare maggiori informazioni su KDEPrint presso http://printing.kde.org/.

3.4.2. XPP

Un’altra buona scelta per CUPS ¢ il programKRP (http://cups.sourceforge.net/xpp/)si vedaFigura 4. XPP &
stato costruito dalla libreria FLTK ed & quindi indipendente dal desktop usato.

Per stampare con XPP, basta far partire il programma xpp specificando un file (o niente, se si sta usando xpp al posto
di lpr per stampare dallo standard input) e selezionando una stampante dalla lista di quelle configurate, insieme ad
ogni opzione che si vuole applicare scelta dai vari pannelli. Si ¥églara 5per un pannello di opzioni di esempio

con evidenziate le opzioni standard di CUPS.

Se usato con il driver dell'interfaccia di sistema Foomatic, XPP permettera anche di controllare parametri numerici
normalmente non supportati da CUPS, tipicamente cose come la sintonizzazione avanzata dei colori, I'allineamento
delle cartucce e cosi via. Si veBlgura 6per un esempio.

La stampante selezionata e tutte le opzioni scelte possono essere salvate con il pulsante «Salva impostazioni».
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Figura 4. Finestra principale di XPP
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Figura 5. Finestra di opzioni di CUPS/XPP
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Figura 6. Finestra di opzioni di Foomatic CUPS/XPP
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3.4.3. GPR

GPR (http://www.compumetric.com/linux.html), di Thomas Hubbell, usa il codice di CUPS per filtrare lavori di stam-

pa Postscript e offre agli utenti la possibilita di controllare con facilita le opzioni dei lavori di stampa. Alcune opzioni
(come le pagine per foglio, la selezione delle pagine, ecc.) sono implementate direttamente da GPR, altre invece dalla
stampante o dal filtro del sistema di spool.

GRP lavora con LPD o LPRng, o pu0 essere compilato specificatamente per usare GNUIpr. Se compilato normal-
mente, usa direttamente la libreria libppd di VA per produrre un file Postscript specifico per la stampa, che verra poi
inviato al comando Ipr. Se compilato per GNUIpr, invia un lavoro di stampa Postscript senza modifiche al comando
Ipr, insieme al set di opzioni specificate. Questa € indiscutibilmente la strada migliore, perché permette a Postscript di
essere reindirizzato dallo spooler ad una diversa stampante quando opportuno; sfortunatamente richiede GNUIpr, che
non & molto diffuso (anche se & ovviamente banale da installare).

Per usare GPR, prima di tutto si selezioni una stampante (usando il nome indicato nella coda LPD) e si controlli che
GPR abbia caricato il file PPD corretto. Se non I'ha fatto, si dovra specificare il nome del file PPD e le opzioni per
la stampante nella finestra di dialogo Configurazione della Stampante (questa finestra si ottiene usando il pulsante
Configurazione della Stampante; contiene diverse opzioni per la stampante definite dal PPD).

Dopo aver configurato la stampante, si puo stampare specificando il nome del file e selezionando le opzioni appropriate
dai pannelli a linguetta «Generale» e «Avanzate». Le opzioni «Generale» sono implementate direttamente da GPR per
tutte le stampanti, mentre quelle «Avanzate» sono definite per ogni stampante dal file PPD. Si possono vedere questi
pannelli di opzioni inFigura 8e in Figura 9
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Figura 7. Opzioni principali di GPR
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Figura 9. Opzioni GPR per la stampante
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4. | dispositivi di stampa del kernel

Ci sono due driver di dispositivo completamente diversi per la porta parallela; quello usato dipende dalla versione del
kernel (che si pud scoprire con il comanagitame -a). Il driver & cambiato da Linux 2.1.33; essenzialmente tutti i
sistemi recenti usano il kernel 2.2 o successivi, quindi probabilmente si vorra passare alla sezione sul driver parport.

Alcuni dettagli sono uguali per i due tipi di driver. In particolare, molti utenti hanno notato che Linux non riconosce la
porta parallela a meno che non venga disabilitata I'opzione "Plug and Play" dal BIOS. (Non € una sorpresa; la storia
del PNP dei dispositivi non-PCI con Windows e dintorni € praticamente un disastro).

4.1. Il dispositivo Ip (kernel <=2.1.32)

Il kernel di Linux (<=2.1.32), dando per scontato che sia stato compilato o caricato il dispositivo Ip (il risultato
di cat /proc/devices dovrebbe includere il dispositivo Ip), fornisce uno o piu dispositiev/IpQ /dev/lple
/dev/Ip2 Questi NON sono assegnati dinamicamente, ma corrispondono ad uno specifico indirizzo di I/O hardware.
Cio significa che la stampante potrebbe esf#i® Ip1, a seconda della configurazione hardware del sistema: vanno
provati entrambi.

Alcuni utenti riferiscono che la porta Ip bidirezionale non viene riconosciuta se si usa un vecchio cavo per stampanti
unidirezionale. Si controlli di usare un cavo decente.

Non & possibile eseguire contemporaneamente i driver plip e Ip su una data porta (sotto 2.0, in ogni caso). E possibile
comunque caricare I'uno o I'altro driver, sia manualmente che automaticamente dal kerneld dei kernel versione 2.x
(e le ultime 1.3.x). Configurando adeguatamente gli interrupt e simili, dovrebbe essere possibile eseguire plip su una
porta ed Ip su un'altra. Qualcuno € riuscito a farlo modificando il codice dei driver; si spera che qualcun altro riesca a
farlo direttamente dalla linea di comando.
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C’e una piccola utilita chiamataunelp (http://www.linuxprinting.org/man/tunelp.8.html) con la
quale e possibile, da root, mettere a punto I'uso degli interrupt del dispositivo Ip di Linux 2.0, la frequenza dei
sondaggi e altri parametri.

Quando il driver Ip € compilato nel kernel, si pud usare I'opzitpae per impostare gli interrupt e gli indirizzi di |1O:

Quando il driver Ip & compilato nel kernel, si pud usare la linea di
comando di LILO/LOADLIN per passare al driver gli indirizzi delle porte e gli
interrupt che usera.

Sintassi: Ip=portO[,irqO[,port1[,irq1[,port2[,irg2]]]
Ad esempio: Ip=0x378,0 oppure Ip=0x278,5,0x378,7 **

Si noti che se si usa questa tecnica, si devono specificare *tutte* le porte che
devono essere considerate, non esistono parametri predefiniti. Si pud
disabilitare un driver con Ip=0.

Quando il driver viene caricato come modulo, € possibile specificare gli indirizzi di I/O e gli interrupt nella Ii-
nea di comando di insmod (oppure fetc/conf.moduleper influenzare kerneld) usando la solita sintassi. | pa-
rametri soncio=port0,portl,port2 e irg= irq0,irql,irq2 . Si consulti la pagina di manuale dnsmod
(http://www.linuxprinting.org/man/insmod.1.htmpjer ulteriori informazioni.

**Per chi non riesca a ricordare gli indirizzi standard quando servono, sono quelli del secondo esempio. L'altra porta
(Ip0) si trova a 0x3bc. Non ho idea di quali interrupt usi.

Il codice sorgente del driver della porta parallela in Linux 2.0 & in /usr/src/linux/drivers/char/Ip.c.

4.2. Il dispositivo parport (kernel >= 2.1.33)

A partire dal kernel 2.1.33 (e a disposizione come patch per il kernel 2.0.30), il dispositivo Ip & soltanto un client del
nuovo dispositivo parport. L'aggiunta del dispositivo parport corregge alcuni dei problemi che assillavano il driver del
vecchio dispositivo Ip - pud condividere la porta con altri driver, assegna dinamicamente le porte parallele disponibili
a numeri di dispositivo piuttosto che far rispettare un accordo fisso tra gli indirizzi I/O e i numeri delle porte, e cosi
via.

L'avvento del dispositivo parport ha permesso la prolificazione di nuovi driver per le porte parallele per cose come
dischi Zip, dischi e CD-Rom Backpack e cosi via. Alcuni di questi sono disponibili anche per i kernel 2.0; si cerchi
sul web.

La differenza principale che si notera, per quanto riguarda la stampa, € che i kernel basati su parport assegnano
dinamicamente i dispositivi Ip alle porte parallele. Cosi, quello che era Ip1 sotto Linux 2.0 potrebbe essere Ip0 sotto
Linux 2.2: se si effettua un aggiornamento da un kernel con driver Ip ad uno con driver parport bisognera assicurarsi
di verificarlo.

| problemi piu comuni di questo dispositivo sembrano derivare da una configurazione errata:
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La distribuzione

Alcune distribuzioni GNU/Linux non sono equipaggiate con un file /etc/modules.conf (o /etc/conf.modules) ben
configurato, cosi il driver non viene caricato correttamente quando ce n’'e bisogno. Con un modutils recente, le
righe corrette per modules.conf sembrano essere:

alias /dev/printers Ip # solo per devfs?
alias /dev/lp* Ip # solo per devfs?
alias parport_lowlevel parport_pc # mancante in Red Hat 6.0-6.1

Il Bios

Molti Bios trasformano la porta parallela in un dispositivo Plug-and-Play, il che aggiunge inutiimente complessita

ad un dispositivo estremamente semplice che & quasi sempre presente; se la porta parallela non é riconosciuta
dal driver Linux, si disattivi 'impostazione PnP per la porta parallela ("LPT1" in molti Bios). Limpostazione
corretta spesso si chiama "legacy”, "ISA", 0 "0x378", ma probabilmente non "disabilitata”.

Si pud anche leggere la documentazione parport (http://people.redhat.com/twaugh/parport/html/parportguide.html)
dai sorgenti del kernel, o cercare il sito web di parport (http://people.redhat.com/twaugh/parport/).

4.3. Dispositivi seriali

| dispositivi seriali vengono solitamente identificati come /dev/ttyS1 e simili sotto Linux.

L'utilita stty (http://www.linuxprinting.org/man/stty.1.html) permette di
vedere e modificare in modo interattivo le impostazioni per una porta seriakstserial
(http://iwww.linuxprinting.org/man/setserial.8.html) permette di controllare alcuni parametri estesi

e di configurare gli interrupt e gli indirizzi di I/O per porte non standard. Ulteriori informazioni sulle porte seriali sotto
Linux possono essere trovate nel Serial-lHOWTO (http://metalab.unc.edu/mdw/HOWTO/Serial-HOWTO.html).

Usando una stampante seriale lenta con il controllo di flusso, ci si accorgera che alcuni dei lavori di stampa vengono
tagliati. Questo potrebbe essere dovuto alla porta seriale, il cui comportamento predefinito € di eliminare ogni carattere
non trasmesso dal buffer entro 30 secondi dalla chiusura della porta del dispositivo. Il buffer pud trattenere fino a 4096
caratteri, e se la stampante usa il controllo di flusso ed & troppo lenta per poter accettare tutti i dati dal buffer entro
30 secondi dalla chiusura della porta seriale, la fine del contenuto del buffer verra persa. Se il coanditelo

> /devittyS2  produce un tabulato completo per file brevi ma uno tagliato per quelli piu lunghi, potreste essere in
gueste condizioni.

Il problema dell'intervallo di 30 secondi pud essere sistemato attraverso I'opzione a linea di comando di setserial
"closing_wait" (versioni 2.12 e successive). Le porte seriali di una macchina solitamente sono inizializzate da una
chiamata a setserial tramite il file di avvio rc.serial. La chiamata per la porta seriale della stampante pud essere
modificata perché imposti il closing_wait nello stesso momento in cui imposta gli altri parametri della porta.

4.4. Dispositivi USB

441.USB1.1

Linux supporta la tecnologia USB piuttosto bene. USB dovrebbe funzionare con gli ultimi kernel 2.2, e con ogni
kernel 2.4 o successivo. Naturalmente sara necessario il supporto nel kernel per USB, o compilato o attraverso un
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modulo (raccomandato).

Con un kernel modulare sara necessario caricare i seguenti moduli:
+ usb-core.o

« ush-uhci.o oppure uhci.o oppure usb-ohci.o

« printer.o

A seconda del tipo di scheda madre o adattatore che si possiede, sara necessario uno tra usb-uhci.o oppure uhci.o
oppure usb-ohci.o. Le schede madri Intel e Via, e gli adattatori basati su Via sono UHCI (si pu0 usare sia ush-uhci.o
che uhci.o). Si puo scoprire quale tipo di HCI (Host Controller Interface - Interfaccia di Controllo dell’Host) si
possiede usandtspci -v|grep HCI.

4.4.2. USB 2.0

Per ottenere trasferimenti ad alta velocita da un dispositivo USB 2.0 bisogna unirlo ad un controller USB 2.0 usando
il driver EHCI (ehci-hcd.0). Si raccomanda di usare un kernel recente 2.4 0 successivo.

4.4.3. Suggerimenti

Una cosa da ricordare € che i dispositivi USB sono allocati dinamicamente. Quando si accende o si connette una stam-
pante USB, le viene assegnato un file di dispositivo (/dev/usb/Ip*). Questo significa che i lavori di stampa potrebbero
essere inviati alla stampante sbagliata perché le stampanti sono state accese in un certo ordine. CUPS usa indirizzi
speciali che contengono fabbricante, modello e nhumero seriale della stampante per continuare ad inviare i lavori di
stampa alla stampante corretta.

Anche se la maggior parte delle stampanti lavora bene con Linux, ci sono delle eccezioni. Per esempio il nuovo
dispositivo MF della Epson (Stylus CX3200/CX5200) risponde malamente se si sonda la stringa ID IEEE-1284 via
IOCTL, per esempio tramite il codice del backend "usb" di CUPS. Mentre si pud sondare la stringa ID tramite un

sistema proprietario della Epson.

Till Kamppeter ha scritto alcuni strumenti per recuperare la stringa ID di dispositivo dalle stampanti
USB. getusbprinterid.pl (http://www.linuxprinting.org/download/printing/getusbprinterid.pl) e usb_id_test.c
(http://www.linuxprinting.org/download/printing/usb_id/test.c) sono la stessa cosa, ma sono scritti rispettivamente in
Perl e in C. Come detto prima, i nuovi dispositivi MF della Epson sono un’eccezione, ma il "sistema proprietario
della Epson" & stato implementato nello strumento ttink del pacchetto MTink (http://xwtools.automatix.de/).

Maggiore documentazione su USB é disponibile presso il sito web Linux USB (http://www.linux-usb.org/).

5. Stampanti supportate

Il kernel di Linux permette di comunicare con ogni stampante che si possa collegare ad una porta seriale, parallela
0 usb, piu ogni stampante sulla rete locale. Sfortunatamente, questo da solo non é sufficiente; bisogna essere anche
in grado di generare dati che la stampante possa capire. Tra le stampanti incompatibili, le prime sono quelle definite
come "Windows" o "GDI". Sono chiamate cosi perché tutto o parte del linguaggio di controllo della stampante e i
dettagli del meccanismo di stampa non sono documentati. Tipicamente, il venditore mettera a disposizione un driver
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Windows e lo vendera allegramente solo ad utenti Windows; questo & il motivo per cui sono chiamate Winprinters. In
alcuni casi il venditore mettera a disposizione anche driver per NT, OS/2, o altri sistemi operativi.

Molte di queste stampamion funzionan@on il software libero. Alcune funzionano, e altre funzionano solo in parte
(solitamente perché qualcuno ha effettuato un reverse engineering trovando i dettagli necessari per scrivere un driver).
Si veda piu sotto la lista delle stampanti supportate per avere dettagli su stampanti specifiche.

Poche stampanti sono intermedie. Qualche modello della NEC, per esempio, implementa una forma semplificata del
linguaggio standard PCL che permette ai software che usano PCL di stampare ad una definizione fino a 300dpi, ma
solo NEC sa come ottenere 600dpi da queste stampanti.

Se si possiede una di queste stampanti Windows, ci sono modi indiretti per usarla, ma sono piuttosto scomodi. Si veda
la Sezione 12n questo documento per ulteriori informazioni sulle stampanti Windows.

5.1. Postscript

Per quanto riguarda le stampanti dhazionanacon il software libero, la scelta migliore € comprarne una che abbia

il supporto nativo per PostScripel firmware Quasi tutto il software Un*x che produce output stampabile lo produce

in PostScript, quindi ovviamente sarebbe carino avere una stampante che supporti direttamente PostScript. Sfortu-
natamente, il supporto PostScript € raro al di fuori dell'ambito delle stampanti laser, e alcune volte &€ un’aggiunta
costosa.

Il software Un*x, e I'industria editoriale in generale, ha standardizzato I'uso di Postscript come linguaggio di controllo
delle stampanti. Questo € successo per varie ragioni:

Tempismo

Postscript € nato come parte di Apple Laserwriter, un perfetto compagno per Macintosh, il sistema largamente
responsabile della rivoluzione dei desktop degli anni 80.

E indipendente dal dispositivo

| programmi Postscript possono essere usati per generare output per uno schermo a pixel, per uno schermo
vettoriale, per un fax, o per quasi ogni tipo di meccanismo di stampa, senza che sia necessario cambiare il
programma originale. L'output di Postscript sara sempre lo stesso su ogni dispositivo Postscript, almeno entro i
limiti delle capacita del dispositivo stesso. Prima della creazione dei PDF ci si scambiavano documenti complessi
on-line come file Postscript. L'unica ragione per cui questo standard non ha "attaccato" & stato perché le macchine
Windows solitamente non includono un visualizzatore Postscript, cosi Adobe specifico iperlink e compressione
per Postscript, chiamd il risultato PDF, distribui dei visualizzatori, e inventd un mercato per il suo strumento
"distillatore” (le cui funzionalita sono offerte anche da ps2pdf e pdf2ps di Ghostscript).

E un vero linguaggio di programmazione

Postscript € un linguaggio di programmazione completo; pud essere usato per scrivere software adatto a fare
guasi tutto. In genere ¢ utile per definire delle subroutine all'inizio dei programmi che riproducano piu volte cose
complesse per tutta la lunghezza di un documento, come un logo o una grande scritta "MINUTA" sullo sfondo.
Ma non c’eé ragione per non fare conti con un programma Postscript.

E aperto

Postscript & completamente descritto in una serie di libri pubblicamente disponibili (che si possono trovare in
ogni buona libreria) e anche on-line presso http://partners.adobe.com/asn/developer/technotes/postscript.html.
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Anche se Adobe I'ha inventato e ne fornisce I'implementazione commerciale dominante, altri venditori come
Aladdin ne producono altre implementazioni codificate indipendentemente.

5.2. Non Postscript

In mancanza del (ingente) budget necessario per comprare una stampante Postscript, si pud usare ogni stampante
supportata d&hostscript, I'interprete libero per Postscript usato al posto dell’attuale supporto Postscript. Si noti che

la maggior parte delle distribuzioni GNU/Linux possono vendere solo una versione di Ghostscript piuttosto antiquata

a causa della licenza. Per fortuna solitamente ci sono dei pacchetti aggiornati di Ghostscript messi a disposizione nelle
aree contrib di ogni distribuzione.

Oggi Adobe usa un nuovo linguaggio per le stampanti chiamato "PrintGear". Sembra che sia un linguaggio in formato
binario molto semplificato con un po’ di eredita Postscript ma senza compatibilita Postscript, e non si sa se Ghostscript
lo supporta. Ma alcune stampanti PrintGear sembrano supportare un altro linguaggio come PCL, e queste stampanti
funzioneranno con GNU/Linux (se PCL e implementato nella stampante e non in un driver Windows).

Allo stesso modo, Adobe offre un’implementazione Postscript basata sugli host chiamata PressReady. Funziona come
Ghostscript nell’offrire supporto Postscript per una stampante non PostScript, ma ha lo svantaggio di funzionare solo
sotto Windows.

5.3. Quali stampanti funzionano?

Ci sono diversi luoghi dove si pud cercare per scoprire se una particolare stampante funzionera. Il database
(http://www.linuxprinting.org/database.html) di stampanti mantenuto cooperativamente dal Printing HOWTO vuole
essere una lista esauriente dello stato del supporto per le stampanti. Ce n'é un riassunto piu sotto; ci si assicuri di
controllare on-line per maggiori dettagli e informazioni su quale driver usare.

La scommessa piu sicura per chi deve acquistare una nuova stampante € consultare la lista delle stampanti suggerite
(http://iwww.linuxprinting.org/suggested.html), che si concentrano intorno alle stampanti a getto d’inchiostro a colori

e ai dispositivi laser monocromatici. Acquistarne una dai fornitori affiliati (http://www.linuxprinting.org/affiliate.html)
aiutera a supportare questo documento e il sito web.

La pagina delle stampanti compatibili (http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/printer.htm) di Ghostscript contiene una
lista di alcune stampanti funzionanti, nonché collegamenti ad altre pagine.

| gruppi di Google (http://groups.google.com/) contengono centinaia di testimonianze sul "funziona" e "non
funziona". Si provi con tutti e tre, dopo di che si controlli che la propria stampante sia presente nel database
(http://www.linuxprinting.org/database.html), cosi che sia elencata correttamente per il futuro.

5.3.1. Lista di stampanti compatibili

Questa sezione € un riassunto del database on-line (http://www.linuxprinting.org/database.html). La versione on-line
include specifiche sui dispositivi, note, informazioni sui driver, documentazione mantenuta dagli utenti, pagine web
dei fabbricanti e script d'interfaccia per usare i driver con diversi sistemi di spool (inclusi LPR, LPRng, PDQ e
CUPS). La versione on-line di questa lista € interattiva: stampanti possono essere aggiunte in ogni momento, quindi
ci si assicuri di controllarla. Infine, se la stampante non € elencata, la si aggiunga!

20



The Printing HOWTO

Questo elenco non ¢ il vangelo; alcune volte vengono aggiunte informazioni errate, che vengono alla fine eliminate.
Le voci che non sono state controllate sono marcate con un asterisco (*). Si verifichi tramite i gruppi di Google che
una stampante sia stata utilizzata da qualcuno prima di comprarla basandosi su questo elenco.

Le stampanti possono essere classificate in quattro tipi:

Perfettamente funzionanti
Stampanti perfette lavorano perfettamente: si possono utilizzare tutte le capacita della stampante, inclusi colore,
piena risoluzione ecc. In pochi casi stampanti con modalita di "miglioramento della risoluzione" che non funziona
vengono elencate come perfette; generalmente la differenza nella qualita di stampa € cosi piccola che non vale la
pena di preoccuparsene.

Generalmente funzionanti
Si pud stampare bene, ma potrebbero esserci piccole limitazioni di diverso tipo sia nella stampa che in altre
funzioni.

Parzialmente funzionanti
Si pud stampare, ma potrebbe essere impossibile farlo a colori, o possibile solo ad una risoluzione scarsa. Si veda
I'elenco on-line per informazioni sulle limitazioni.

Inutili

Non si puo stampare; tipicamente, questo € dovuto a mancanze nel driver e/o della documentazione su come
scriverne uno. Stampanti inutili alcune volte vengono "promosse”, sia quando qualcuno scopre che funzionano
con un driver esistente, che quando qualcuno crea un nuovo driver, ma non si dovrebbe contare su questo.

In ogni caso, considerato che queste informazioni sono fornite da dozzine di persone, non si pud garantire che sia-
no corrette; voci con un asterisco (*) sono particolarmente sospette. Comunque, i fatti possono essere facilmente
corroborati dalle pagine web del driver o dai siti web dei produttori.

E senza ulteriori indugi, ecco la lista delle compatibilita delle stampanti:

Tabella 1. Stampanti supportate da Linux

Fabbricante Perfettamente Generalmente Parzialmente Paperweight
funzionanti funzionanti funzionanti
Alps MD-1000 MD-1300

MD-1500* MD-2000
MD-2010 MD-2300
MD-4000 MD-5000
MD-5500

Anitech M24

Apollo P-1200

P-1220 Barbie
P-1250 P-2100
P-2150 P-2200
P-2250 P-2500
P-2550 P-2600
P-2650
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Fabbricante Perfettamente Generalmente Parzialmente Paperweight
funzionanti funzionanti funzionanti
Apple 12/640ps Dot Matrix| Color StyleWri-
ImageWriter ter 1500
ImageWriter LQ Color StyleWri-
LaserWriter 4/600* | ter 2200
LaserWriter 16/600* | Color StyleWri-
LaserWriter IINTX* | ter 2400
LaserWriter lig Color StyleWri-
LaserWriter Pro 6307ter 2500*
LaserWriter Se- ImageWriter 11*
lect 360* LaserWriter NT
StyleWriter 1200
StyleWriter |
StyleWriter Il
Avery Personal Label Prin-| Personal Label Prin-

ter+*

ter
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Fabbricante Perfettamente Generalmente Parzialmente Paperweight
funzionanti funzionanti funzionanti
Brother HL-4Ve HL-8 HJ-400 HL-1030 DCP-1200 HJ-100i* | 4550* MP-21C
HL-10V HL-10h HL-1050 HL-1060 |HL-4V* HL-6*
HL-630 HL-660 HL-1240 HL-6V*
HL-720 HL-730 HL-630/631*
HL-760 HL-820 HL-641/645/655M*
HL-960* HL-1020 HL-665*
HL-1040 HL-1070* HL-730/730DX*
HL-1250 HL-1260 HL-1270*
HL-1270N HL-1440 HL-P2000* M-1309*
HL-1450 HL-1470N M-1324* M-1809*
HL-1650 HL-1660e M-1809 Color*
HL-1670N HL-2060 M-1824L*
HL-2400CeN M-1824L Color*
HL-2460 HL-2460N M-1909*
HL-3400CN M-1909 Color*
M-1924L*
M-1924L Color*
M-4309* MC-3000
MFC 7150C MFC-
4000/4500/5500*
MFC-4350
MFC-6550MC MFC-
6550MC/7550MC*
MFC-8300
MFC-9050
MFC-9100c*
MFC-9500
MFC-9600
MFC-P2000*
MFC-P2500
Cltoh M8510
CalComp Artisan 1023 penplot-

ter*
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Fabbricante Perfettamente Generalmente Parzialmente Paperweight
funzionanti funzionanti funzionanti
Canon BJ-5 BJ-10e BJ-10v} BJC-50* BJC-55* | BJ F100* BJ F200* | BJC-5000*
BJ-15v* BJ-20 BJC-80* BJC-85* |BJ F600* BJ F800* | BJC-5100
BJ-30* BJ-35v* BJC-240* BJ F6000* BJ-30v* | BJC-8500*
BJ-100 BJ-200 BJC-1000* BJ-200e* LBP-460* LBP-600
BJ-330 BJC-70 BJC-2000* BJ-220JClI* LBP-660* LBP-800*
BJC-210 BJC-250* |BJC-2010* BJ-220JSII* BJ-230% Multipass L6000*
BJC-250ex BJC-2100 BJC-211Q BJ-300 BJC-35v* | S200
BJC-255SP BJC-3000 BJC-35vII*
BJC-265SP BJC-4310SP BJC-50v* BJC-80v*
BJC-600* BJC-610 |BJC-6000 BJC-210J3*
BJC-620 BJC-680J*| BJC-7004* BJC-210SP
BJC-800 BJC-880J*| BJC-8200* LBP-4sx| BJC-240J3*
BJC-4000 BJC-4100 S100 S400* BJC-250J3*
BJC-4200 imageRunner 330s | BJC-400J*
BJC-4300* BJC-410J3*
BJC-4400* BJC-420J3*
BJC-4550* GP 335* BJC-430J*

GP 405 LBP-4+
LBP-4U LBP-8A1
LBP-310*
LBP-320 Pro*
LBP-350* LBP-430
LBP-1000*
LBP-1260
LBP-1760*
LIPS-1I+* LIPS-III*
LIPS-IV* LIPS-IVv*

BJC-430J Lite*
BJC-430JD Lite*
BJC-440J3*
BJC-455J3*
BJC-465J*
BJC-600J*
BJC-600e*
BJC-610JwW*
BJC-620JwW*
BJC-700J* BJC-820¢
BJC-820J*
BJC-4200 Photo*
BJC-4304 Photo*
BJC-4650*
BJC-5500*
BJC-5500J*
BJC-6100*
BJC-6200*
BJC-6500*
BJC-7000*
BJC-7004 Photo*
BJC-7100*
BJC-8000*
MultiPASS C2500*
MultiPASS C3000*
MultiPASS C3500*
MultiPASS C5000*
MultiPASS C5500
S300 S450* S500
S600 S630 S800
S4500*
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Fabbricante Perfettamente Generalmente Parzialmente Paperweight
funzionanti funzionanti funzionanti
Citizen ProJet II* ProJet llc | printiva700
printiva600C printival700
printiva600U
Compaq 1J750* 131200 1J900 1J300*
DEC DECWriter 500i* 1800* LN17*
DECwriter 110i*
DECwriter 520ic*
LA50* LA70*
LA75* LA75 Plus*
LJ250 LNO3* LNO7*
Daewoo DP-3630H*
DP-7200H*
DP-7400C*

Dymo-CoStar

ASCII 250* ASCII+*
EL40* EL60*
LabelWriter 1I*
LabelWriter XL*
LabelWriter XL+*
SE250* SE250+*
Turbo*
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Fabbricante Perfettamente Generalmente Parzialmente Paperweight
funzionanti funzionanti funzionanti
Epson ActionLaser 1100* | EPL-5700 MC 5000 | 9-pin 136 Col* AcuLaser C1000
ActionLaser II* MJ 520C MJ 5100C | 9-pin 80 Col* EPL-5500W*
ActionPrinter 3250* | PM 790PT* 24-pin 136 Col* EPL-5700L
AcuLaser C2000 PM 850PT 24-pin 80 Col* EPL-5800L
AcuLaser C2000PS | PM 4000PX AP-800* AP-2250* | EPL-5900L
AcuLaser C4000 PM 5000C AP-3250* AP-3260* | Stylus CX3200
AcuLaser C4000PS | Stylus Color 200* | AP-5000* AP-5500*
AcuLaser C8500 Stylus Color 300* | ActionLa-
AculLaser C8500PS | Stylus Color Il ser 1000/EPL-5000*
CL 700 CL 750 Stylus Color lIs ActionLaser 1400*
Dot Matrix EM 900C| Stylus Photo 785* | ActionLa-
EM 900CN EM 930G Stylus Photo 825* | ser 1500/EPL-5200*
EM 930CN Stylus Photo 875* | ActionLa-
EPL-5200* Stylus Photo 895* | ser 1600/EPL-5600*
EPL-5200+* Stylus Photo 915 ActionLaser II/EPL-
EPL-5800 Stylus Photo 925 4000* DFX-5000*
EPL-5800PS Stylus Photo 950 DFX-5000+*
EPL-5900 Stylus Photo 960 DFX-8000*
EPL-5900PS Stylus Photo 2100 | DFX-8500*
EPL-7100 Stylus Photo 2200 | DLQ-2000 (360 dpi)*
EPL-N1600 Stylus Pro 5000 DLQ-3000+*
EPL-N1600PS Stylus Pro 5500 EPL-7000/7100*
EPL-N2050 Stylus Pro XL EPL-8000/8100*
EPL-N2050+ EPL-N1200*
EPL-N2050PS EPL-N2000*

EPL-N2050PS+
EPL-N2120
EPL-N2750
EPL-N2750PS
L-1000* LP 8000
LP-2000* LP-3000*
LP-7000*
LP-7000G*
LP-xx00* LQ-24
LQ-500 LQ-570+*
LQ-850 LQ-2550
LX-1050* MC 7000
MJ 6000C MJ 8000(Q
MachJet* PM 700C
PM 730C* PM 750C
PM 760C* PM 770C
PM 780C* PM 800C
PM 820C PM 880C*
PM 2000C

PM 2200C*

PM 3000C

PM 3300C

PM 3500C

PM 7000C SQ 1170
Stylus* Stylus 800*
Stylus C20SX
Stylus C20UX
Stylus C40SX

EX-800* EX-1000*
FX-286e* FX-850*
FX-870* FX-880*
FX-980* FX-1000*
FX-1050* FX-1170*
FX-1180* FX-2170*
FX-2180*

Generic 48 pin*

Generic ESC2P* Ger
neric ESC_P 24-J84f

Generic ESC_P 24-
J84C* JX-80*
LQ-100* LQ-150*
LQ-300*

LQ-300 Color*
LQ-400* LQ-510*
LQ-550* LQ-570*
LQ-670*

LQ-850 (N9)*
LQ-850+ (360 dpi)*
LQ-860* LQ-870*
LQ-950 (N9)*
LQ-1010* LQ-1050*
LQ-1050 (N9)*
LQ-1050+ (360 dpi)*
LQ-1060* LQ-1070*
LQ-1070+*
LQ-1170* LQ-2070*
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Fabbricante Perfettamente Generalmente Parzialmente Paperweight
funzionanti funzionanti funzionanti
Fujitsu 1200* 2400* 3400*

FMLBP2xx Pa-

ge Printer* FMPR*
PrintPartner 10V*
PrintPartner 16DV*
PrintPartner 20W*
PrintPartner 8000*

Generic PostScript Printer 9-pin 136 Col*
9-pin 80 Col*
24-pin 136 Col*
24-pin 80 Col*
48 pin*

GoldStar GLP-1450*
GLP-2050*
GLP-5750*
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Fabbricante Perfettamente Generalmente Parzialmente Paperweight
funzionanti funzionanti funzionanti

HP 2000C 2500C Color LaserJet 5 C LaserJet 4500* | DeskJet 3320
2500CM 2563 DesignJet 230 C LaserJet 4550* | DeskJet 3420
Business Inkjet 2200 DesignJet 350C C LaserJet 8500* | LaserJet 3100
Business Inkjet 2230 DesignJet 650C C LaserJet 8550* | LaserJet 3150
Business Inkjet 2250 DesignJet 750C Color LaserJet* PhotoSmart
Business Ink- DesignJet 750C Plus Color LaserJet 5/5Mf
jet 2250TN DeskJet 350C Color LaserJet 5000
Business Inkjet 2280 DeskJet 420C DesignJet 5500
Business Inkjet 2600 DeskJet 520 LaserJet 2P Plus*
Business Inkjet 3000 DeskJet 560C LaserJet 3P*

Color Inkjet Prin-

ter CP1160

Color Inkjet Prin-

ter CP1700

Color LaserJet 2500
Color LaserJet 4500
Color LaserJet 4550
Color LaserJet 4600
Color LaserJet 5500
Color Laser-

Jet 8550GN
DesignJet 3500CP
DesignJet 5500ps
DesignJet Color-
Pro CAD DeskJet
DeskJet 200
DeskJet 310
DeskJet 320
DeskJet 340C
DeskJet 400
DeskJet 450
DeskJet 500
DeskJet 500C
DeskJet 505J Plus
DeskJet 510
DeskJet 540C
DeskJet 550C
DeskJet 600
DeskJet 610C
DeskJet 610CL
DeskJet 612C
DeskJet 630C
DeskJet 632C
DeskJet 640C
DeskJet 648C
DeskJet 656C
DeskJet 660C
DeskJet 670C
DeskJet 670TV
DeskJet 672C
DeskJet 680C
DeskJet 682C
DeskJet 690C

LaserJet 2D
LaserJet 3200
LaserJet 3200m
LaserJet 3200se
LaserJet 3330 MFP
OfficeJet
OfficeJet 300
OfficeJet 330
OfficeJet 350
OfficeJet 500
OfficeJet 600
OfficeJet 625
OfficeJet 635
OfficeJet 710
OfficeJet D135
OfficeJet D145
OfficeJet D155
OfficeJet G85
OfficeJet G95
OfficeJet K60
OfficeJet K80
Officedet LX
OfficeJet T45
OfficeJet T65
OfficeJet V40
PSC 950 PSC 2210

LaserJet 3Si* Laser-
Jet 4 Plus/4M Plus*
LaserJet 4/4M*
LaserJet 4LJ Pro*
LaserJet 4P/4AMP*
LaserJet 4PJ*

LaserJet 4Si/4Si Mx?

LaserJet 4V/AMV*
LaserJet 5/5M*
LaserJet 5P/5MP*
Laser-

Jet 5Si/5Si Mx/5Si M
pier*

LaserJet 6L/6L Goldt

LaserJet 6P/6MP*
LaserJet 500 Plus*
LaserJet 1000

LaserJet 2000* Lase

rJet 4000/4000N*
LaserJet 4000T/TN*
LaserJet Classic*
LaserJet Plus*
LaserJet Series 2*
ThinkJet
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Fabbricante Perfettamente Generalmente Parzialmente Paperweight
funzionanti funzionanti funzionanti
Hansum BJ-330H* HS-650C*
Heidelberg Digimaster 9110*
Hitachi DDP 70 (with Micro-
Press)*
IBM 3853 JetPrinter* 4029 030 LaserPrin-
4019* 4029 10P* ter 10*
4303 Network Co- 5183 Portable Prin-
lor Printer* ter* Infoprint 20*
Execjet 4072* Infoprint 21*
Infoprint 12* Infoprint 32*
Page Printer 3112* Infoprint 40*
ProPrinterll* Infoprint 70*
Infoprint 2085*
Infoprint 2105*
Network Printer 12*
Network Printer 17*
Network Printer 24*
Imagen ImPress*
Infotec 4651 MF*
Jepcom JP-B330*
Kodak DigiSource 9110*

IS 70 CPII*
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Fabbricante

Perfettamente
funzionanti

Generalmente
funzionanti

Parzialmente
funzionanti

Paperweight

Kyocera

F-800T* F-1010*
F-3300 FS-600*
FS-600 (KPDL-2)*
FS-680* FS-800*
FS-1000* FS-1000+
FS-1010 FS-1200
FS-1700+* FS-17501
FS-1800 FS-1900
FS-3750* FS-3800
FS-5900C*
FS-9100DN
FS-9500DN P-2000*

3

FS-3500*

F-800A/F-800*
F-820*
F-1000A/F-1000*
F-1200S*
F-1800A/F-1800*
F-2000A/F-2200S*
F-3000A/F-3300*
F-5000A/F-5000*
FS-400A/FS-400*
FS-850A/FS-850*
FS-1500A/FS-1500*
FS-1550+*
FS-1550A/FS-1550*
FS-1600+*
FS-1600A/FS-1600*
FS-1700*
FS-1800/FS-1800N*
FS-3400+*
FS-3400A/FS-3400*
FS-3500A/FS-3500*
FS-3600+*
FS-3600A/FS-3600*
FS-3700* FS-3700+7
FS-3800/FS-3800N*
FS-5500A/FS-5500*
FS-5800C*
FS-6300*
FS-6500/6500+*
FS-6700* FS-6900*
FS-7000* FS-7000+71
FS-9000* LS 6550*

LaserMaster

LM 1000
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Fabbricante

Perfettamente
funzionanti

Generalmente
funzionanti

Parzialmente
funzionanti

Paperweight

Lexmark

4039 10plus E210
Optra C710

Optra Color 40
Optra Color 45
Optra Color 1200
Optra Color 1275
Optra E* Optra E+*
Optra E310

Optra E312*
Optra Ep*

Optra K 1220
Optra M410
Optra M412
Optra R+*

Optra S 1250*
Optra S 1855*
Optra Se 3455*
Optra T610

Optra T612

Optra T614

Optra T616

Optra W810
Valuewriter 300* 252
Z53

1020 Business*
3000* 3200 4076*
731 742*

1000 1020* 1100
2030* 2050 2070
5000 5700* 7000*
7200 Winwriter 400*
X73 2711712 722*
732 743* 751 782

Winwriter 100*
Winwriter 150c¢*
Winwriter 200* Z13
723733

Minolta

PagePro 6*
PagePro 6e*
PagePro 6ex*
PagePro 8*
PagePro 1100

PagePro 8L*

PagePro 6L
PagePro 1100L

Mitsubishi

CP50 Color Printer*
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Fabbricante Perfettamente Generalmente Parzialmente Paperweight
funzionanti funzionanti funzionanti
NEC MultiWriter* P2X* SuperScript 100C* | SuperScript 610plusf
PC-PR150* SuperScript 150C* | SuperScript 660*
PC-PR201* SuperScript 650C* | SuperScript 660plustF
PC-PR1000* SuperScript 750C*
PC-PR2000* SuperScript 860*
PICTY180* SuperScript 870*
PinWriter P6* SuperScript 1260*
PinWriter P6 plus*
PinWriter P7*
PinWriter P7 plus*
PinWriter P60*
PinWriter P70*
Pinwriter P20*
SilentWriter LC 890*
Silentwriter 95f*
Silentwriter2 S60P*
Silentwriter2 mo-
del 290*
SuperScript 660i*
SuperScript 1800
SuperScript 4600N*
Oce 3165* 9050*
Okidata ML 320 ML 321 DP 5000 ML-184 Turbo* Okijet 2010
ML 380* Microline 182 ML-192* ML-193*
Microline 600CL* | OL400w* OL410e |ML-320*
Microline 620CL* | OL610e/S ML-320 Turbo*
Microline IBM com- | Okijet 2500* ML-321*

patible 9 pin* OL400
OL400e OL400ex

OL600e* OL610e/P$Ok